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光电增量编码器

ZSG4206-1024BOG12-24V
                            
使 用 说 明 书
徐州正天科技有限公司

光电增量编码器使用说明书

一、用途及特点
· 具有体积小，重量轻、安装方便、互换性好、抗干扰强、工作寿命长。

· 高转速：最高可达6000rpm，高频响：0～100KHZ。
· 分辨率范围宽：100~1000P/R,应用温度范围宽：-25℃～85℃。
· 外径￠42，止口直径￠20，轴径￠6
· 适用于精密工作环境
· 电缆侧出
二、增量编码器型号标注含义：

①      ②   ③     ④        ⑤     ⑥   ⑦       ⑧
	序号
	代表意义

	①产品名称
	ZSG-光电增量编码器

	②主体直径数
	数值单位为毫米38/42/48/72

	③转轴直径
	数值单位为毫米6

	④单圈脉冲数
	10、50、60、100、180、200、256、360、500、512、720、1000、1024、1440、1800、2000、2048

	⑤输出信号
	单相：A;  两相:B;    三相:Z

	⑥输出形态
	O-集电极开路负逻辑输出；P-集电极开路正逻辑输出；  
E-电压输出正逻辑；F-电压输出负逻辑；K-开关触点输出；

	⑦输出方式
	H-航插后出  C-航插侧出 Y-引线后出 G-引线侧出Q航插侧引出

	⑧工作电压
	DC12-24V   


三、技术参数

	电源电压VCC
	DC12-24V
	最大机械转速
	6000rpm

	输出电压
	高电压≥85%VCC,
低电压≤0.3V
	抗振动
	50m/s2,10-200Hz,XYZ方向各2h

	消耗电流
	≤120mA
	抗冲击
	980m/s2,6ms,XYZ方向各2次

	相应频率
	0-100KHz
	防护
	防水、防油、防尘P54

	输出波形
	方波
	工作寿命
	MTBF≥50000h(+25℃,2000rpm

	载空比
	0.5T±0.1T
	工作温度
	-25℃～65℃

	启动力矩    
	1.5×10-3Nm(+25℃)
	储存温度
	-30℃～65℃

	转动惯量
	3.5×10-6Kgm2
	工作湿度
	30-85%（不结露）

	轴最大负荷
	径向：20N；轴向10N
	重量
	约0.1Kg


四、编码器输出形式、代号、输出线路图

	输出形式
	代号
	输出线路图

	互补输出（推挽）
	F
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五、编码器输出波形
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接线表

	信  号
	GND
	+Vcc
	A
	B
	Z
	N.C

	对应色
	黑
	红
	绿
	黄
	白
	铜网


注：

 （1）电缆侧出：信号线按表中导线颜色连接，屏蔽线已接编码器外壳。

 （2）输出电缆标准长度1m,最长可达30m。

(3) 实际接线以编码器标牌为准。

六、安装使用及注意事项

●光电轴角编码器属于高精度仪器，安装时严禁敲击和摔打碰撞，安装或使用不当会影响编 码器的性能和使用寿命。

●编码器与外部联接应避免刚性联接，而应采用弹性联轴器、尼龙齿轮或同步带联接传动。避免因用户轴的串动、跳动、造成编码器轴系和码盘的损坏。

●应保证编码器轴与用户输出轴的不同轴度＜0.2mm，两轴线的偏角＜1.5°。

●安装时注意其允许的轴负载，不得超过极限负载。

●注意不要超过极限转速，如超过极限转速时，电信号可能会丢失。编码器正常工作时的极限转速nMAX=
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●接线务必正确，错误接线会导致内部电路损坏。

●请不要将编码器的输出线与动力线等绕在一起或同一管道传输，也不宜在配线盘附近使用，以防干扰。
注意：安装或使用不当会影响编码器的性能和使用寿命。

七、安装尺寸（单位：mm）
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八、产品附录清单

 光电增量编码器-----------------------------------------------------------------1台

产品包装盒-----------------------------------------------------------------------1只

 安装固定螺钉--------------------------------------------------------------------1套
如对技术问题有疑问请联系：

徐州正天科技有限公司

联系人：徐工                  手机：13395282288

电话：0516-87922166           传真：0516-87922165  

E-mail:sunest@126.com          网址：www.sunest.com\www.sunest.cn
正天科技
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