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FC-1风速风向传感器

                            
使 用 说 明 书
徐州正天科技有限公司

一、概述
FC-1型高动态性能测风传感器由风速传感器、风向传感器和传感器支架组成。风杯和风向标尾翼板用轻质高强度非金属材料制造。它的动态性能好、线性精度高、灵敏度高、测量范围宽、互换性好、抗风强度大，电路抗雷电干扰能力强，寿命长、工作可靠。其性能达到了世界气象组织（WMO）对测风传感器的建议要求。
适用于气象、军事、航空、海港、环保、工业、农林、交通等部门测量水平风参量的需要。
二、主要技术性能数据
	项目
	风速
	风向

	起动风速
	≤0.5m/s
	≤0.5m/s

	测量范围
	0~75m/s(出厂检定到60m/s)
	0~360°

	精确度
	±(0.3+0.03V)m/s
	±3°

	分辩率
	0.1m/s
	2.8125°

	距离常数
	≤3m
	≤1.5m

	阻尼比
	
	≥0.4

	输出信号形式
	脉冲（频率）
	七位格雷码（或电位器）

	工作电压
	DC5V（DC12V可选）
	DC5V（DC12V可选）

	工作电流
	平均约5mA
	70mA

	加热器功率
	10W
	10W

	抗风强度
	＞80m/s
	＞80m/s

	最大高度
	270mm
	352mm

	最大回转半径
	113mm
	440mm

	重量
	0.69kg
	0.92kg

	环境温度
	-40~+55℃
	-40~+55℃

	环境湿度
	100%RH
	100%RH


三、工作原理
风速传感器的感应元件为三杯式风杯组件，信号变换电路为光电转换电路。在水平风力驱动下风杯组旋转，通过主轴带动磁棒盘旋转，其上的数十只光电管通过旋转码盘感应出脉冲信号，其频率随风速的增大而线性增加。
计算公式为：V=0.05F

            V
：风速，单位：m/s

            F：脉冲频率，单位：赫兹。
风向传感器的感应元件为前端装有辅助标板的单板式风向标。角度变换采用的是七位格雷码光电码盘。当风向标随风旋转时，通过主轴带动码盘旋转，每转动2.8125°，位于码盘上下两侧的七组发光与接收光电组件就会产生一组新的七位并行格雷码，经整形、倒相后输出。七位格雷码与角度对照见附表。
风向角主变换还可采用5KΩ的塑料电位器，经过此电位器很容易将角度变换成电阻或电压信号输出。
四、安装与使用
1、风向传感器从包装箱内取出后按图1所示组装，注意点是：风标杆沿箭头方向插入；风向标前后重量应调平衡、前后两翼板应与旋转轴线在同一平面内；指北杆与指北线应在同一方向。
2、传感器组件[见图2]由风速传感器、风向传感器、传感器支架组成。组装时传感器应分别先连接各自的插件、再套装在支架套筒上，旋紧螺钉[4]。指北杆[8]最好与支架[3]平行或垂直，便于往风塔上安装时对北。支柱[5]装在风塔上的六角座（可采用原EL传感器用固定座）孔内用螺钉锁紧。平衡铊组件的尖端与指北杆指向同一方向时，输出角度应为0°
风杯组和风向标组固紧螺钉[9]出厂时都已旋紧并涂有704密封胶，如有松动和脱落，必须再旋紧和涂胶。若此螺我因维修重新装配时，其中一只螺钉必须对准风速和风向传感器主轴槽内一园窝，锁紧后涂密封胶，最后需重新校准风向指北线位置。
3、传感器工作电压通常为直流5伏，由于内装防雷器件，实际工作电压不得高于6伏。工作电压为12伏的传感器（特殊订货），实际工作电压不得高于13伏。风向变换采用塑料电位器的传感器也需特殊订货。
当工作电压为5伏，角度变换为光电码盘，传输距离超过100米时，风向正电源线和公共地线的电阻值不应大于10Ω。
4、各接插件端子焊线名称见接线表。
五、成套性
EC—9X（S）型测风传感器出厂时成套包括：
风速传感器                     一套
风向传感器                     一套
使用说明书                     一份
合  格  证                     一份
装  箱  单                     一份
根据用户特殊需要还可以提供：
长100m到150m14芯屏蔽电缆（RVVP14×7/0.15）
六、保修期
本传感器保修期为一年。从发货之日算起，十二个月内，因传感器质量问题而出现故障时，本所负责免费修理或更换。
在保修期内因轴承脏污，致使风向标和风杯组件转动不灵活时，可及时清洗、注油，但不影响传感器特性，属正常的使用维护，不在保修范围之内。
FC-1型传感器插头座焊装接线表
	端子       接插件
      编号
焊线名称
	风速四芯

	
	1

	风速信号线
	2

	风速正电源线   5V
	3

	风速负电源线   地
	4


续表
	        端子       接插件
焊线名称       编号
	风向10芯
插 头 座
	

	风
和
信
号
线
	1
	1
	D0

	
	2
	2
	D1

	
	3
	3
	D2

	
	4
	4
	D3

	
	5
	5
	D4

	
	6
	6
	D5

	
	7
	7
	D6

	风向负电源线
	9
	地

	风向正电源线   5V
	10
	5V


附表：      方位——角度——格雷码——进制码对照表
	方位
	角度
	格雷码
	二进制码
	方位
	角度
	格雷码
	二进制码

	1
	3
	0000001
	0000001
	23
	65
	0011100
	0010111

	2
	6
	0000011
	0000010
	24
	68
	0010100
	0011000

	3
	8
	0000010
	0000011
	25
	70
	0010101
	0011001

	4
	11
	0000110
	0000100
	26
	73
	0010111
	0011010

	5
	14
	0000111
	0000101
	27
	76
	0010110
	0011011

	6
	17
	0000101
	0000111
	28
	79
	0010010
	0011100

	7
	20
	0000100
	0001000
	29
	82
	0010011
	0011101

	8
	23
	0001100
	0001001
	30
	84
	0010001
	0011110

	3
	25
	0001101
	0001010
	31
	87
	0010000
	0011111

	10
	28
	0001111
	0001111
	32
	90
	0110000
	0100000

	11
	31
	0001110
	0001011
	33
	93
	0110001
	0100001

	12
	34
	0001010
	0001100
	34
	96
	0110011
	0100010

	13
	37
	0001011
	0001101
	35
	98
	0110010
	0100011

	14
	39
	0001001
	0001110
	36
	101
	0110110
	0100100

	15
	42
	0001000
	0001111
	37
	104
	0110111
	0100101

	16
	45
	0011000
	0010000
	38
	107
	0110101
	0100110

	17
	48
	0011001
	0010001
	39
	110
	0110100
	0100111

	18
	51
	0011011
	0010010
	40
	113
	0111100
	0101000

	19
	53
	0011010
	0010011
	41
	115
	0111101
	0101001

	20
	56
	0011110
	0010100
	42
	118
	0111111
	0101010

	21
	59
	0011111
	0010101
	43
	121
	0111110
	0101011

	22
	62
	0011101
	0010110
	44
	124
	0111010
	0101100


续表    

	方位
	角度
	格雷码
	二进制码
	方位
	角度
	格雷码
	二进制码

	45
	127
	0111011
	0101101
	68
	191
	1100110
	1000100

	46
	129
	0111001
	0101110
	69
	194
	1100111
	1000101

	47
	132
	0111000
	0101111
	70
	197
	1100101
	1000110

	48
	135
	0101000
	0110000
	71
	200
	1100100
	1000111

	49
	138
	0101001
	0110001
	72
	203
	1101100
	1001000

	50
	141
	0101011
	0110010
	73
	205
	1101101
	1001001

	51
	143
	0101010
	0110011
	74
	208
	1101111
	1001010

	52
	146
	0101110
	0110100
	75
	211
	1101110
	1001011

	53
	149
	0101111
	0110101
	76
	214
	1101010
	1001100

	54
	152
	0101101
	0110110
	77
	217
	1101011
	1001101

	55
	155
	0101100
	0110111
	78
	219
	1101001
	1001110

	56
	158
	0100100
	0111000
	79
	222
	1101000
	1001111

	57
	160
	0100101
	0111001
	80
	225
	1111000
	1010000

	58
	163
	0100111
	0111010
	81
	228
	1111001
	1010001

	59
	166
	0100110
	0111011
	82
	231
	1111011
	1010010

	60
	169
	0100010
	0111100
	83
	233
	1111010
	1010011

	61
	172
	0100011
	0111101
	84
	236
	1111110
	1010100

	62
	174
	0100001
	0111110
	85
	239
	1111111
	1010101

	63
	177
	0100000
	0111111
	86
	242
	1111101
	1010110

	64
	180
	1100000
	1000000
	87
	245
	1111100
	1010111

	65
	183
	1100001
	1000001
	88
	248
	1110100
	1011000

	66
	186
	11000011
	1000010
	89
	250
	1110101
	1011001

	67
	188
	1100010
	1000011
	90
	253
	1110111
	1011010


续表    

	方位
	角度
	格雷码
	二进制码
	方位
	角度
	格雷码
	二进制码

	91
	256
	1110110
	1211011
	114
	321
	1001011
	1110010

	92
	259
	1110010
	1011100
	115
	323
	1001010
	1110011

	93
	262
	1110011
	1011101
	116
	326
	1001110
	1110100

	94
	264
	1110001
	1011110
	117
	329
	1001111
	1110101

	95
	267
	1110000
	1011111
	118
	332
	1001101
	1110110

	96
	270
	1010000
	1000000
	119
	335
	1001100
	1110111

	97
	273
	1010001
	1000001
	120
	338
	1000100
	1111000

	98
	276
	1010011
	1000010
	121
	340
	1000101
	1111001

	99
	278
	1010010
	1000011
	122
	343
	1000111
	1111010

	100
	281
	1010110
	1100100
	123
	346
	1000110
	1111011

	101
	284
	1010111
	1100101
	124
	349
	1000010
	1111100

	102
	287
	1010101
	1100110
	125
	352
	1000011
	1111101

	103
	290
	1010100
	1100111
	126
	354
	1000001
	1111110

	104
	293
	1011100
	1101000
	127
	357
	1000000
	1111111

	105
	295
	1011101
	1101001
	128
	360
	0000000
	0000000

	106
	298
	1011111
	1101010
	
	
	
	

	107
	301
	1011110
	1101011
	
	
	
	

	108
	304
	1011010
	1101100
	
	
	
	

	109
	307
	1011011
	1101101
	
	
	
	

	110
	309
	1011001
	1101110
	
	
	
	

	111
	312
	1011000
	1101111
	
	
	
	

	112
	315
	1011000
	1110000
	
	
	
	

	113
	318
	1001001
	1110001
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  图1
1.风标杆    2.阻旋夹    3.平衡铊组件    4.指北线   5.指北杆
6.固紧螺钉  7.风标杆套
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 图2
1.风速传感器 2.风向传感器 3.传感器支架 4.固紧螺钉 5.加接支柱
6.加热电源盒 7.固定环 8.指北杆 9.固紧螺钉  X1’、 X1风向插头、座X2’、X2风速插头、座X3’ X3电缆插头、座X4’ X4加热器插头、座X5’ X5加热电源插头、座

风向符号
	方位
	符号
	中心角度/°
	角度范围

	北
	N
	0
	348.76-11.25

	北东北
	NNE
	22.5
	11.26-33.75

	东北
	NE
	45
	33.76-56.25

	东东北
	ENE
	67.5
	56.26-78.75

	东
	E
	90
	78.76-101.25

	东东南
	ESE
	112.5
	101.26-123.75

	东南
	SE
	135
	123.76-146.25

	南东南
	SSE
	157.5
	146.26-168.75

	南
	S
	180
	168.76-191.25

	南西南
	SSW
	202.5
	191.26-213.75

	西南
	SW
	225
	213.76-236.25

	西西南
	WSW
	247.5
	236.26-258.75

	西
	W
	270
	258.76-281.25

	西西北
	WNW
	292.5
	281.26-303.75

	西北
	NW
	315
	303.76-326.25

	北西北
	NNW
	337.5
	326.26-348.75

	静风
	C
	风速小于或等于0.2m/s


风力（风速）等级表

	风力
等级
	名称
	陆地上地物特征
	相当于平地十米高
处的风速（米/秒）

	
	
	
	范围
	平均

	0
	无风
	静、烟直上
	0.0-0.2
	0

	1
	软风
	烟能表示风向、树叶略有摇动。
	0.3-1.5
	1

	2
	轻风
	人面感觉有风，树叶有微响，旗子开始飘动，高的草开始摇动。
	1.6-3.3
	2

	3
	微风
	树叶及小枝摇动不息，旗子展开，高的草摇动不息。
	3.4-5.4
	4

	4
	和风
	能吹起地面灰尘和纸张，树枝动摇，高的草呈波浪起伏。
	5.5-7.9
	7

	5
	清劲风
	有叶的小树摇摆，内院的水面有小波，高的草波浪起伏明显 。
	8.0-10.7
	9

	6
	强风
	大树枝摇动，电线呼呼有声，撑伞困难，高的草不时倾伏于地。
	10.8-13.8
	12

	7
	疾风
	全树摇动，大树枝弯下来，迎风步行感觉不便。
	13.7-17.1
	16

	8
	大风
	可折毁小树枝，人迎风前行感觉阻力很大。
	17.2-20.7
	19

	9
	烈风
	草房遭受破坏，屋瓦被掀起，大树枝可折断。
	20.8-24.4
	23

	10
	狂风
	树木可被吹倒，一般建筑物遭破坏。
	24.5-28.4
	26

	11
	暴风
	大树可被吹倒，一般建筑物遭严重破坏。
	28.5-32.6
	31

	12
	飓风
	陆上少见，其摧毁力极大。
	＞32.6
	＞33


如对技术问题有疑问请联系：

徐州正天科技有限公司

联系人：徐工                  手机：13395282288

电话：0516-87922166           传真：0516-87922165  

E-mail:sunest@126.com          网址：www.sunest.com\www.sunest.cn
正天科技
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