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HBS-3型荷重变送器采用精密电流变送技术，能够将各种类型荷重传感器输出的mV信号转变为4-20mA标准模拟量,实现了远距离传输，解决了mV信号传输距离短、 抗干扰能力差的问题，并且便于智能测控仪器、PLC或上位机等的采集，进而可以构成自动化测控系统。该变送器性能稳定可靠，变送精度高，抗干扰能力强，特别适用于螺杆式启闭机、卷扬式启闭机、门式启闭机等起吊闸门重量的测量。


性能指标：


输入信号：0-25mV


输出信号：4-20mA标准模拟量


工作电压：DC12V-30V


工作环境：温度 -30℃～70℃， 湿度 ≤95％（RH40℃）


接线关系： 
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注：V+、V-为荷重传感器提供的激励电压，In+、In-为荷重传感器提供的输入信号。I+、I-为二线制4-20mA电流转换的输出。


安装尺寸：


� EMBED AutoCAD.Drawing.16  ��� 


注意事项:


荷重变送器属于精密器件，使用运输过程中切记敲击、碰撞，尽量避开有害气体      的侵蚀。


输出接线不要和动力线混交在一起。


接线务必正确，错误接线可造成变送器的损坏；


使用前认真阅读说明书，不要超过技术参数给定的数据。
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