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 正天科技                                             HLC-16型恒力收绳传感器


[image: image4.wmf]钢丝绳

出绳孔

收绳本体

不锈钢

钢丝绳

侧视图

仰视图

HLC-16 

恒力收绳传感器


[image: image5.png]



HLC-16系列恒力收绳传感器
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使 用 说 明 书
徐州正天科技有限公司
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HLC-16型恒力收绳传感器，广泛应用于水利、水电、石油、化工、食品等部门，它可对液位及闸位进行高精度的连续检测。安装方便，适应性强，性能稳定可靠。本传感器是应用恒力弹簧平衡原理进行测量，它由高精度位移跟踪系统、恒力装置和编码器等部件组成。该传感器可配用我公司GD系列光电式旋转编码器、JZB系列编码器或进口编码器等，既可单台使用，又可多台组网，进行巡测、群控，深受广大工程技术人员的好评。

● 工作原理简述:

用于液位测量时，浮子在平衡位置时，浮力、重力和本装置提供的弹簧拉力，三个力的矢量和等于零，此时浮子静止。当被测的液位发生变化时，浮子将随液位变化而浮动，破坏了在原位置上的平衡，使收绳机构转动收进或放出钢丝绳，液位变化停止时，浮子将在新的位置上平衡。

用于闸门测量时，被测闸门位置发生变化，使收绳机构转动收进或放出钢丝绳，带动编码器旋转，编码器角位移变化量通过电缆传输给智能测控仪，反映出当前闸门开度。

● 主要技术参数：
1、 测量范围：0-16m               2、  分辨率：1cm 

3、 基本误差：±2mm                4、重复性误差：≤1mm 

5、 回差：≤2mm                   6、工作方式：连续

7、温度范围：-25℃～+55℃         8、相对湿度：≤95％(RH,40℃)

9、增量方向：钢丝绳出绳时编码器输出码数增加，相反，钢丝绳收   

   绳时编码器输出码数减小。

   10、恒力收绳装置：编码器旋转一周出绳40cm。
● 型号说明：
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  安装尺寸：
部分应用领域安装示意图：
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●恒力收绳传感器的安装方法：

1、用于平板闸门测量的安装：按图所示根据安装现场情况，确定传感器安装位置，在闸门上方适当位置安装一支板用于固定传感器，安装支架时应注意：支架上钢丝绳出孔位置与闸门上固定钢丝的那一点应确保在同一垂直水平面内，然后把传感器安装到位。

2、传感器“零”点或当前闸门开度值的设置：把闸门开度仪与传感器接通，当闸门处于关闭状态时，缓慢地拉出钢丝绳，同时注意观察闸门开度仪的显示，当显示为“零”或当前闸门开度值时把钢丝绳固定在闸门的固定环上，固定好后如显示数据有变化要重复上述设置。

3、用于液压式弧形闸门测量的方法：按图所示根据液压油缸支绞的实际尺寸加工一安装支板，用于安装传感器，这里应注意的几点是：

a、对于油缸支绞有外露档板螺钉且档板螺钉随油缸转动的启闭机，可根据挡板螺钉的分布尺寸在安装支板上打几个相应的固定孔，并且利用挡板螺线孔把安装支板固定在油缸支绞上。在固定安装支板时，应保证安装的上平面与油缸平行。

b、对于油缸支绞无外露挡板螺钉的启闭机，安装支架可直接焊接在油缸支绞的外壳上，而且在安装以板焊接好后，应昼保证安装支板的上平面处在油缸全关位置与全开位置夹角的平分线上，以使闸门在全关或全开时，传感器的钢丝绳在上、下两个方向有相同的拉伸角。此外要保证当闸门全开时，油缸及油缸上的管路附件不能碰到传感器及其防护罩。

c、传感器安装支板的高度应保证在安装支板固定后，能方便地从安装支板的下方拧紧传感器的固定螺钉。

4、把传感器固定在安装支板上，同时把传感器钢丝绳出孔与吊头固定钢丝的螺栓调在同一平行线内。

5、传感器“零”点或当前闸门开度值的设置：把传感器与闸门开度仪接通，当闸门处于关闭状态时，缓慢地拉出钢丝绳，同时注意观察现场显示仪，当显示为“零”或当前闸门开度值时把钢丝绳固定在吊头的固定螺栓上，固定好后如显示数据有变化要重复上述设置。

●注意事项

本产品内部结构精密，经合理的安装和调校后，可长期稳定的使用。禁止随意拆卸，出故障应由专业的工程技术人员查明原因。若要把传感器卸离现场，请把固定在测量装置上的钢丝绳一端卸下，但要握牢，慢慢松回。否则，钢丝绳急速回收，贮绳轮将高速旋转，不仅会损坏机件，甚至伤及操作人员。

如对技术问题有疑问请联系：

徐州正天科技有限公司

联系人：徐工                   手机：15205202166

电话：0516-87922166            传真：0516-87922165  

E-mail:sunest@126.com          网址：www.sunest.com/www.sunest.cn
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