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旁压式荷重传感器
HZC-3P 
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使 用 说 明 书

徐州正天科技有限公司

产品结构图：
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外形尺寸：

技术参数：

	参数 
	单位 
	技术指标 

	灵敏度 
	mV/V
	2.0±0.01

	非线性 
	≤ %F·S
	±0.20

	滞后 
	≤ %F·S
	±0.20

	重复性 
	≤ %F·S
	±0.10

	蠕变 
	≤ %F·S / 30min
	±0.03

	零点输出 
	≤ %F·S
	±1

	零点温度系数 
	≤ %F·S / 10℃
	±0.03

	灵敏度温度系数 
	≤ %F·S / 10℃
	±0.03

	工作温度范围 
	℃ 
	-20℃ ~ +65 ℃

	输入电阻 
	Ω
	770±40Ω

	输出电阻 
	Ω
	700±5Ω

	安全过载 
	%F·S
	150%F·S

	绝缘电阻 
	MΩ
	≥5000 MΩ（50 VDC） 

	推荐激励电压 
	V
	24V


如对技术问题有疑问请联系：

徐州正天科技有限公司

联系人：徐工                  手机：13395282288

电话：0516-87922166           传真：0516-87922165  

E-mail:sunest@126.com          网址：www.sunest.com\www.sunest.cn
正天科技
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