
[image: image2.png]


正天科技

       HZC-3型系列荷重传感器、变送器

F、 HZC-3Z型轴承座式荷重传感器

 HZC-3Z型轴承座式荷重传感器主要用于轴承座中心高不够的场合，或把传感器直接作为启闭机的轴承座使用。
· 外形结构及安装尺寸
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	额定
载荷
	滑轮

倍率
	传感器

容量
	A
	B
	C
	D
	G
	H
	h0
	h
	F
	φ
	φ1
	φ2
	L1
	L2
	L3

	3.2T
	2
	2T
	350
	300
	60
	100
	215
	150
	245
	37
	45
	140
	22
	148
	100
	152
	7

	5T
	2
	3T
	350
	300
	60
	100
	215
	150
	245
	37
	45
	140
	22
	148
	100
	152
	7

	10T
	3
	2.5T
	350
	300
	60
	100
	215
	150
	245
	37
	45
	140
	22
	148
	100
	152
	7

	16T
	3
	3.5T
	420
	350
	80
	120
	270
	165
	285
	39
	70
	170
	22
	178
	130
	182
	7

	20T
	4
	4T
	420
	350
	80
	120
	270
	165
	285
	39
	70
	170
	22
	178
	130
	182
	7

	32T
	4
	6T
	420
	350
	100
	140
	300
	180
	320
	43
	70
	200
	26
	208
	160
	212
	7

	50T
	5
	8T
	420
	350
	100
	140
	300
	180
	320
	43
	70
	200
	26
	208
	160
	212
	7


  安装说明：受力平面应在L1×D面上，A×D平面上其余地方不应受力。

  航空插头连接时请进行防雨处理。

G、HBS-3型荷重变送器

   HBS-3型荷重变送器采用大规模集成化数字控制技术，能够将各种类型荷重传感器输出的信号，转变为4-20mA标准模拟量、RS485串行通讯信号等，以便于智能测控仪器、PLC或上位机采集，构成自动化测控系统。该变送器性能稳定可靠，变送精度高，抗干扰能力强，特别适用于各种卷扬式启闭机、门式启闭机、电动葫芦等的荷重变送场合。
HZC-3Z型轴承座式荷重传感器外形及安装尺寸























     12                                                                     www.sunest.com 


_1181217479.dwg

_1182954083

