1、 概述

YWJ-6智能遥控液位计是在消化吸收了德国、瑞士等国际最先进的技术、工艺的基础上，采用嵌入式微电脑处理器、精密的光电感应技术和紧凑精确的变速机构等研制而成的,是集多圈光电绝对编码器（或多圈接触式绝对编码器）的检测和智能仪表的显示功能于一体的智能遥控液位计。                       

该液位计通过遥控器即可进行预置(包括声光报警状态、上下限数据等)、编码器零点设定、内部参数设定（包括编码器的增量方向的选择、YWJ-6地址、RS485通讯信号波特率的选择、4-20mA标准模拟量、修正系数的设定等）等功能的改变。输出的RS485串行通讯信号采用国际通用的ModBus协议或正天协议（视用户需求而定），以便满足系统组网的要求。

该液位计安装方便、适应性强、稳定可靠，集检测与A/D转换为一体、具有断电记忆跟踪功能,对水位的测量、控制达到了数字化。特别适合于水库、水文站、水厂、江河、湖泊等水位的测量与控制。

下图为水位测控仪系统结构示意图：
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2、 主要技术指标

1、电源电压：AC220V±15%

2、测量范围：0-16000mm

3、分辨率：1mm

4、精度：±0.3cm

5、修正系数：（1-60000）/10000用户可设置

6、输出信号：RS485串行通讯信号、4-20mA标准模拟量（选配）

7、输出接点：预置点的值在全量程内可任意设定

a.上限：两组接点输出（一组常开，一组常闭）测量值大于等于上限设定值时继电器动作。

b.下限：两组接点输出（一组常开，一组常闭）测量值小于等于下限设定值时继电器动作。

8、触点容量：AC250V/5A  DC125V/3A

9、显示：五位LED0.36显示,分辨率1mm

10、红外设定：利用红外遥控器可以方便的设定以下参数

    a.内部设定:（详见《内部参数设置》说明）
①仪表的地址；  ②通信波特率；

③奇偶校验选择；④编码器的增量方向；

⑤修正系数选择；⑥20mA电流对流对应值；

b.相对零点的查看和设定

c.讯响状态、上限值和下限值的预置

11、编码器采用GD-16384/64B或GD-32768/64B光电式绝对编码器，具体参数如下：

1、测量范围：0-16383或（0-32767）

2、每圈分辨率：1/256或（1/512）

3、连续圈数64圈

4、工作电压：DC12V-24V或AC220V(订货时，用户需说明)

5、防护等级：IP64

6、工作温度：-15—65℃
三、工作原理

水位的变化带动液位计内置的绝对编码器旋转，将变化的水位信号转变为绝对数字编码后，输入到集成于一体的智能显示单元，经CPU处理后，以数字形式显示当前水位测量值，同时按照不同的设定值控制继电器触点输出状态，提供控制信号，并具有RS485串行通讯信号接口、4-20mA标准模拟量等,供上位机采集,便于系统组网。
系统结构原理图
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四、面板布置及使用方法

1、面板布置图
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2、功能定义

五位数码管:工作时显示水位测量值，预置状态显示上下限设定值，零点设定状态显示编码器的零点位置，内部设定状态显示内部功能参数。

红外接收窗：接收遥控器发送来的各种功能指令。

遥控器：操作各功能键，通过红外方式，向液位计发出各种功能指令。
指示灯：分别指示上限、下限、预置的状态，上下限继电器吸合对应的指示灯亮。

声光报警：（SP为1时）当测量值大于等于上限或小于等于下限值时，液位计发出声光报警，此时按遥控器的任一键，报警声停止。

3、液位计的操作方法：
① 显示：供上AC220V的交流电压，液位计开始工作，此时LED

分别显示讯响[SP]状态、上限[J1—]预定值、下限[J2_]预定值，预定

值显示对应关系如下（以下各预定值所列数字为随意设定，实际预

定值要视工程现场需求而定）：

讯响状态         SP      1    注:0为静音,1为讯响

上限预定值       J1—   1500

下限预定值       J2_     50

注: 上划线-代表上限型(大于等于时动作)  下划线_代表下限型(小于等于时动作)，预定值显示完成后液位计进入正常工作状态。

液位计显示测量值（Y）、编码器输出值（X）和零点对应值（X0）及修正系数等的关系：
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② 预置操作：
开机后5秒内（或工作中按“确认”键后），按一下遥控器上面的“预置”键，液位计进入预置状态。首先显示讯响（SP）状态，再按“预置”键，依次进入上限[J1—]预定值状态、下限[J2_]预定值状态，用户如需改变某一状态参数，就要在进入该状态后，通过遥控器上的数字键进行改变参数值，再按“确认”键保存当前设置，然后进入下一状态。所有状态完成后，显示“HELLO”，又重新开始。

③零点查看及设置：

开机后5秒内（或工作中按“确认”键后）（此时显示用户预置的参数），按一下遥控器上面的“零点”键，液位计进入编码器零点设置状态,首先显示原来设置的零点对应的编码器的绝对值
Ld = □□□□□，全部指示灯闪烁一下，且蜂鸣器响，然后显示值变为当前编码器的绝对值b j = ╳╳╳╳╳，并且此值跟随编码器而变化。若把当前编码值作为零点，则按“确认”键；若不改变编码器原来的零点状态，则按“零点”键退出。显示“HELLO”，又重新开始。

 ④“确认”键：按此键，将所有设定值存入到EEPROM中并进入下一个"预置"状态，放弃该操作，再按原来的功能键（“预置”或“零点”）即可。

“预置”键、“零点”键、“内设”键在工作状态时均被关闭，如想再次修改各功能参数，在工作状态时按“确认”键即可。（内部参数设定《“内设”键》仅供安装调试人员用，详见《内部参数设置》说明）

五、安装与调整

1、接线关系
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2、RS485串行通讯口:

YWJ-6液位计RS485接口通信协议采用Modbus通信协议。

正天（SUNEST）系列设备实现Modbus 通信协议时，均作为从机，遵循Modbus 通信过程，采用了Modbus-RTU 协议的命令子集，使用读寄存器命令（03）。消息的结尾和开头至少有3.5个字节时间的间隔。
注：03 命令用于主机读取设备数据和设备响应主机的读数据命令；

（详细通讯协议请参考正天设备RS485口通信协议）
寄存器分配表：
	寄存器分配
	说明

	R-00
	测量值
	闸门开度或液位的测量值

	R-01
	保留
	

	R-02
	保留
	

	R-03
	保留
	

	R-04
	蜂鸣器状态
	0=蜂鸣器不允许；1=蜂鸣器允许

	R-05
	上限设定值
	上限报警点的值（2字节）

	R-06
	下限设定值
	下限报警点的值（2字节）  

	R-07
	保留
	

	R-08H
	仪表地址
	有效地址1-247

	R-08L
	通讯波特虑
	00=2400/01=4800/02=9600/03=19200（0-3以外的数认为0）

	R-09H
	奇偶校验位
	00=无校验/01=奇校验/02=偶校验（0-2以外的数认为0）

	R-09L
	编码器型号
	有效型号0-63   详见编码器对应表

	R-10
	 修正系数
	用于校准测量值（2字节）

	R-11
	20mA电流
	20mA电流对应的测量值（2字节）

	R-12
	零点对应值
	零点对应的编码器的值

	R-13
	产品序列号
	该产品序列号和产品标签上的产品编号一致

	R-14
	保留
	


六、注意事项
1、尽量保持控制室内干燥和干净。

2、液位计不能正常工作或损坏时应由专业人员维修。

3、信号、通讯电缆和液位计应避免阳光下长期暴晒及老鼠咬断。

4、电源电压等级必须与液位计相符。
_1215877307.dwg

